Torque-tables - single-acting, Type APS (Nm)

Pneumatic Applied Torque Md (Nm) at Minimum Control Pressure Pst [bar]

Actuator type No. Md F (Nm)
springs i

4 186 | 275 | 179 | 268 | 292 | 381
5 233 | 344 | 110 | 221 | 224 | 335 | 33,7 | 448
6 28,0 | 410 158 | 288 | 271 | 401 | 385 | 515
7 32,7 | 481 200 | 354 | 314 | 468 | 42,7 | 581
APS-090 8 373 | 55,0 245 | 422 | 358 | 535 | 472 | 649
9 420 | 619 289 | 488 | 403 | 602 | 516 | 715
10 46,7 | 68,7 335 | 555 | 448 | 66,8 | 56,2 | 78.2
11 514 | 75,6 379 | 621 | 493 | 735 | 606 | 848
12 56,0 | 825 424 | 689 | 53,7 | 802 | 764 | 1029

Pneumatic Applied Torque Md (Nm) at Minimum Control Pressure Pst [bar]

Actuator type ) Md F (Nm)

4 253 | 394 | 264 | 405 | 429 | 57,0
5 316 | 492 | 166 | 342 | 331 | 50,7 | 495 | 67,1
6 380 | 59,1 232 | 443 | 396 | 60,7 | 56,1 | 77,2
7 443 | 699 288 | 544 | 453 | 709 | 61,7 | 873
APS-110 8 506 | 78,7 365 | 646 | 529 | 810 | 694 | 975
9 56,9 | 88,6 430 | 747 | 595 | 912 | 759 | 1076
10 633 | 984 49,7 | 848 | 66,1 | 1012 | 82,6 | 117,7
11 69,6 | 108,33 56,2 | 949 | 72,7 | 1114 | 891 | 1278
12 759 | 1181 629 | 1051 | 793 | 1215 | 112,2 | 1544

Pneumatic Applied Torque Md (Nm) at Minimum Control Pressure Pst [bar]

Actuator type ! Md F (Nm)

4 419 | 62,7 | 399 | 60,7 | 655 | 86,3
5 524 | 784 | 242 | 50,2 | 499 | 759 | 755 | 1015
6 628 | 941 342 | 655 | 598 | 911 | 855 | 116,8
7 73,3 | 109,7 4uo | 806 | 699 | 1063 | 955 | 1319
APS-130 8 83,8 | 1254 542 | 958 | 798 | 1214 | 1055 | 1471
9 942 | 1411 64,1 | 111,0 | 898 | 136,7 | 1154 | 1623
10 | 1047 | 156,8 741 | 1262 | 99,7 | 1518 | 1254 | 177,5
11 | 1152 | 1724 84,1 | 1413 | 109,8 | 167,0 | 1354 | 192,6
12 | 1257 | 1881 941 | 156,55 | 119,7 | 1821 | 171,0 | 2334
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